Paškontroles jautājumi operatoram

Tēma: Mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca
1. Vides aizsardzības jautājumos atbildīgās amatpersonas, rīkojums par pienākumu deleģēšanu vai amata instrukcija (vārds uzvārds, rīkojuma/instrukcijas Nr., dat.)
2. Nolikums par vides aizsardzības organizēšanu uzņēmumā 
3. Sūdzību, iesniegumu reģistrācija uzņēmumā par vides aizsardzības jautājumu neievērošanu
4. Informācija par zemes īpašuma tiesībām
5. Zemes robežu plāni
6. Informācija par objekta nodošanu ekspluatācijā 
7. Apkalpoto transportlīdzekļu skaits (par periodu)
8. Veikto remontdarbu veidi autoremontdarbnīcās

8.1. Automašīnu (a/t) mazgāšana un virsbūves apkope 

8.2. a/t virsbūves diagnostika, apkope, remonts
8.3. Transmisijas un tās elementu diagnostika, remonts un apkope
8.4. Bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts
8.5. Elektroiekārtu, signalizācijas uzstādīšana, diagnostika, apkope un remonts
8.6. Virsbūves antikorozijas apstrāde
8.7. Barošanas sistēmu apkope un remonts
8.8. Putekļu un gāzu novadīšanas sistēmas
8.9. Azbestu saturošu bremžu uzliku apkope un remonts
8.10.  Sagatavošana krāsošanai un krāsošana
8.11.  Motora diagnostika, apkope un remonts
8.12.  Ritošās daļas montāža, balansēšana, remonts
8.13.  a/t demontāža
8.14.  Eļļu nomaiņa
8.15.  Balstiekārtu, stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts
8.16.  Metināšanas darbi
8.17.  Aukstumaģentu nomaiņa
9. Virsbūves apstrādi (ģeometrijas atjaunošanu, griešanu, metināšanu, slīpēšanu) veic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām.
10. Krāsošanu, lakošanu un pretkorozijas apstrādi veic tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām.

11. Krāsojot vai lakojot nosūkto gaisu attīra ar sauso filtru, lai novērstu krāsu daļiņu emisiju. Krāsošanas kameras aprīkojums un filtri nodrošina ne mazāk par 85 % izplūstošā gaisa nepārtrauktu attīrīšanu no cietajām daļiņām.
12. Ja, veicot pretkorozijas apstrādi, nelieto līdzekļus, kuru pamatsastāvdaļa ir ūdens, atsūkto gaisu attīra no eļļas aerosola. Nodrošina tādu filtru darbību, lai palikusī eļļas koncentrācija attīrītajā gaisā nepārsniedz 1 mg/Nm3 (0 °C, 101,3 kPa, sausa gāze) kā vienas stundas vidējā vērtība.
13. Putekļu koncentrācija attīrītajā gaisā nepārsniedz 20 mg/Nm3 (0 °C, 101,3 kPa, sausa gāze) kā vienas stundas vidējā vērtība

14. Putekļu emisijas izplūdes punkts atrodas ne zemāk kā divus metrus virs mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcas (autoservisa uzņēmuma) ēkas jumta kores un ne zemāk par augstākās 50 m attālumā esošas vai plānotas (ja ir izsniegta būvatļauja) ēkas jumta kori, ja cilvēki ēkā uzturas ilgāk par astoņām stundām dienā.

15. Ja nelieto speciālas bremžu mazgāšanas iekārtas, visās darbavietās, kur nomaina azbestu saturošas bremžu uzlikas vai veic citas ar bremžu apkopi un remontu saistītas operācijas, ir nosūkšanas iekārtas ar filtru (filtra efektivitāte — ne zemāka par 99,9 %).

16. Ja mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (autoservisa uzņēmums) atrodas tuvāk par 100 metriem no dzīvojamām ēkām vai atpūtas zonām, telpās, kurās veic mehānisko transportlīdzekļu virsbūves remontu, krāsošanu, apkopi, mazgāšanu un žāvēšanu, vārti, durvis un logi vienmēr ir aizvērti.
17. Gaisa aizsardzība

17.1.  Apkures veids (lokālā, centralizētā)

17.2.  Apkures katlu skaits un jauda

17.3.  Emisijas avotu skaits

17.4.  Kurināmā veids un patēriņš (m3vai t)
17.5.  Kurināmā uzglabāšanas veids

17.6. Piesārņojošo vielu emisijas projekts un izkliedes aprēķins 

17.7.  Kondensāta, katlu skalošanas ūdeņu un filtru reģenerēšanas notekūdeņu novadīšana

17.8.  Pelnu, izdedžu un citu atkritumu uzglabāšana un utilizēšana

17.9.  Emisiju uzskaites žurnāls

17.10.  Emisija no mazajām katlumājām nedrīkst pārsniegt vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās emisijas robežvērtības gaisu piesārņojošo vielu emisijai no stacionāriem piesārņojuma avotiem. Operators nodrošina tehnoloģiskā procesa ievērošanu mazajā katlumājā, nepieļaujot zalvjveida izmetes.
18. Ūdens apgāde un notekūdeņu apsaimniekošana
18.1.  Ūdens apgādes nodrošinājums
18.2.  Notekūdeņus, kas rodas transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu krāsošanas sagatavošanas posteņos un transportlīdzekļu mazgāšanas darba vietās, pirms novadīšanas attīra ar filtriem, kas uztver naftas produktus un suspendētās vielas.
18.3.  Mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu (autoservisa uzņēmumu) vietas, kurās var notikt naftas produktu noplūde, izveido tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī.
18.4.  Notekūdeņus, kas veidojas minētajās vietās, attīra ar filtriem, kas uztver naftas produktus un suspendētās vielas.
18.5.  Notekūdeņus un lietus ūdeņus novada atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
18.6. Uzņēmums, kuram tiek nodoti notekūdeņi
18.7. Notekūdeņu uzskaites veids
18.8. Notekūdeņu daudzums (m3/gadā)
18.9.  Priekšattīrīšanas filtri (nosaukums, daudzums, efektivitāte)
19. Atkritumu apsaimniekošana

19.1.  Bīstamie atkritumi – piemēram, atstrādātās eļļas, eļļas filtri, saeļļots papīrs un slaucīšanas materiāli, akumulatori, luminiscētās lampas, krāsu un šķīdinātāju atlikumi, bremžu uzlikas, antifrīza šķidrumi un citi šīs grupas atkritumi (katalizatori), kods, radīto atkritumu daudzums, uzglabāšanas veids, marķējums, atkritumu apsaimniekotājs, kam nodod atkritumus (līgumi), bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls. 

19.2.  Sadzīves atkritumi – piemēram, sadzīves atkritumi, metāllūžņi, autoriepas, ielu tīrīšanas atkritumi, stikls, plastmasas, kods, konteineru skaits, uzkrātais daudzums, utilizācijas veids, līgumi, uzskaites veids. 

20. Ķīmiskās vielas un maisījumi 

20.1.  Tehnoloģiskajā procesā izmantotās ķīmiskās vielas un maisījumi

20.2.  Drošības datu lapas
20.3.  Uzglabāšana

20.4.  Uzskaites veids 

21. Profesionālajā lietošanā izmantoto gaistošo organisko savienojumu (GOS) kontrole
21.1. Licence darbam ar produktiem ar paaugstinātu gaistošo organisko savienojumu daudzumu.

21.2. Marķējums uz GOS saturošiem produktiem

21.3. GOS saturs izmantotajās krāsās (g/l) 
21.4. Pārskats par izmantoto produktu daudzumu. 

22. Organiskā šķīdinātāja patēriņa lielums (tonnas/gadā)

23. Emisijas robežvērtības izplūdes gāzēs (mg C/m3), pārrēķinot uz kopējo oglekli
24. Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes un apstrādes veikšanai
24.1.  pirms nolietotā transportlīdzekļa apstrādes atdala marķētus vai citādi identificējamus transportlīdzekļa materiālus un sastāvdaļas. 
24.2.  Vietās, kas paredzētas nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanai (arī īslaicīgai uzglabāšanai) pirms apstrādes, operators nodrošina:
24.2.1. ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām, novades kanāliem un eļļu attīrītājiem.
24.2.2. notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.
24.3. Vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekļu apstrāde, operators nodrošina:
24.3.1. ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām, novades kanāliem un eļļu attīrītājiem
24.3.2. iekārtas demontēto, atkārtoti izmantojamo sastāvdaļu uzglabāšanai, arī ar eļļām piesārņotu sastāvdaļu uzglabāšanai, lai nebūtu iespējama eļļas noplūde.
24.3.3. piemērotas tvertnes akumulatoru (paredzot elektrolītu neitralizāciju konkrētajā apstrādes vietā vai citā vietā), eļļas filtru, kā arī polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu saturošu kondensatoru atsevišķai uzglabāšanai.
24.3.4. piemērotas tvertnes, kurās atsevišķi uzglabā nolietotu transportlīdzekļu šķidros atkritumus: degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumus, bremžu eļļas, akumulatoru elektrolītus, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumus un citus šķidrumus, kas atrodas nolietotā transportlīdzeklī.
24.3.5. notekūdeņu un lietus ūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

24.3.6. novietnes, kurās uzglabāt lietotas riepas, nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēku novēršanai, kā arī ņemot vērā atļaujā noteikto maksimāli pieļaujamo lietoto riepu uzkrājumu.

24.3.7. nolietota transportlīdzekļa apstrādes uzsākšanu mēneša laikā pēc tā pieņemšanas.

24.3.8. lai darbi tiktu veikti pēc speciālas atļaujas (licences) saņemšanas darbībām ar aukstuma aģentiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti.

24.4.  Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns

24.5.  Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma pārskats

25. Smaku veidošanās 
26. Dabas resursu nodokļa aprēķins 
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